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   FORMCHECKBOX 


  FORMCHECKBOX 

                                     










  Kastenfarbe:
 FORMCHECKBOX 
 alu met. VSR 140     FORMCHECKBOX 
 weiss VSR 901
Firma:
____________________________
Sachbearbeiter/in:  ______________________

 FORMCHECKBOX 
 anthrazit VSR 716    FORMCHECKBOX 
 lackiert:_________
Strasse:
____________________________
Kommission: 
_________________________ 
Panzerfarbe: 
_________________________
PLZ / Ort:
____________________________
Liefertermin: 
__________________
Endschiene:
 FORMCHECKBOX 
  140 alu.            FORMCHECKBOX 
  901 reinweiss
Tel.: ______________
Fax: ______________

 FORMCHECKBOX 
  wird abgeholt

 FORMCHECKBOX 
  716 anthrazit
   FORMCHECKBOX 
  lackiert:____________
  Datum: _______________________________
Lieferung per   
   FORMCHECKBOX 
  Müller Transp. /    FORMCHECKBOX 
  Lam-In
F. Schienen:
 FORMCHECKBOX 
  140 alu
 FORMCHECKBOX 
  901 reinweiss






    
 FORMCHECKBOX 
  716 anthrazit
 FORMCHECKBOX 
  lackiert:____________


 FORMCHECKBOX 
  Standart: Motor Oximo WT Somfy (Hindernisserk.)
Handsender io 
      
1 Kanal  /  
     5 Kanal (io)

Kurbelstange 
 FORMCHECKBOX 
  weiss     
 FORMCHECKBOX 
  grau
 FORMCHECKBOX 
  Funkmotor IO Somfy  (Hindernisserk.)
Wandsender io


1 Kanal  /  
     5 Kanal (io)
      
Kurbelunterteil
 FORMCHECKBOX 
  Alu

 FORMCHECKBOX 
  Stahl

 FORMCHECKBOX 
  Solar-Motor Elero (immer rechts v.i.)
Solar-Handsender     
1 Kanal  /  
     5 Kanal





Solar-Wandsender      
1 Kanal  /  
     5 Kanal
 
 FORMCHECKBOX 
 Federzug
 

	

Pos.
	

Anzahl
	Fertigmasse
	Lichtschlitz
	Abrollung
	Montage-Art
	Antriebs
-
seite
	Kabel-
Position
	I-
Mass
	Kurbel-
Länge
(cm)
	Kreuzgelenk PVC 25 cm 8 x 8
	

Chrom
32x70
	Getriebe
	Führungen
	Verstärkungs- winkel

	
	
	Breite
cm
	Höhe Total
cm
	mit
	 ohne
	I
	A
	in der 
Leibung
	auf der 
Leibung
	
	
	
	
	normal 
35 x 85
	normal
27 x 85
	schmal
21 x 85
	Winkel
35 x 47
	
	
fest
	aus-
zieh-

bar
	
22x45
	
22x53
	
22x65.7
	Bohrung frontal
	Bohrung seitlich
	unten gesch
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






















Bestellformular für  Kastenrollladen


                              





Stäbe 37mm, Schlitze klein 20x2mm





Stäbe 30mm, Schlitze gross 33x3mm
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           G1





K1





  K2





Kabel-/Getriebe-Position





Bemerkungen / Zubehör:














Wenn nichts anderes vermerkt: 


Standard oben 10 Stäbe ohne Schlitz


Kastengrösse nach Tabelle (siehe Technische Daten)





K1





  K2





G1





Innen


abrollend





Aussen


abrollend








